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REINIGUNG DURCH LASER 

Das neue Lasern
• Laser-Reinigungsverfahren  durch Puls digital angesteuert
• Reinigt Rasterwalzen bis auf den Boden der Zelle
• Extrem kurze Laserpulse und Strahlbreite sorgen für eine kontrollierte Energie an der Oberfläche

• Hoch entwickelte Lichtstrahlverbreitung
• Digital gesteuerte Laserstrahl (neu)

Die physikalischen Effekte:
• Verunreinigte Schicht (Tinte und Polymerrückstand) wird durch Hitze abgesaugt
• Geringe Einwirkung  auf die Oberfläche

• Laserklasse:

• Leistung Laserquelle:

• Pulsfrequenz:

• Breite Laserstrahl:

• Steurung:

Festkörperlaser zugefuhrt durch ein Diode

4
100-300 Watt 
100 – 200 kHz 
6 Zentimeter 

Digital

Die Umwelt Vorteile:
• Kein Strahlmittel 
• Geräuscharm

• Kein Schmutz durch direktes Absaugung

• Exakte, reproduzierbare Reinigungsergebnisse

PULSE Production Improvement Off-line und In-line Laserreinigung von Rasterwalzen vor Ort. 

Der fokussierte Laserstrahl entfernt die Farb- und Polymerrückstände durch Thermodruck. Das Grundmaterial 
transmittiert oder reflektiert die Laserstrahlen. Keramische und Chrom Oberfläche werde nicht beschädigt.
2 Meter Walze (Verschmutzung 40 bis 30% theoretisch Volume) wird gereinigt innerhalb von 60 Minuten.

TECHNISCHE DATEN

INNOVATION UND VORTEILE 

Neueste Technologie in Lasering:

• Lasertyp:




