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Das TRESU CFC-Carbon-Faser-Raum (Kohlefaser) Kammerrakelsystem bietet Korrosionsbeständigkeit, 
kontrollierte Strömung und einfache Bedienung

• Die Kohlefaser-Verbindung gewährleistet eine
hohe Qualität von der kammer

• Die Konstruktion ermöglicht Zirkulation von der
Druckfarbe mit relativ niederige Volume möglich

• Das Design macht Farb- und Lackzirkulation in
relativ geringem Volumen möglich

• Die gebogene innenseite minisiert das
Volumens, sorgt für eine kontrollierte
Entleerung und ermöglicht eine perfekte
Reinigung

• Druckregelung  von Farb- und
Lackzirkulation

• Die Kammer verhindert Verdampfung von
Lösungsmitteln und schützt die Druckfarbe
von den chemischen Abbau

•

Für alle Druck- und Beschichtungsanlagen•

Einfache Bedienung

• Andere Konstruktionsprinzipien  als
UniPrint UniPrint B oder C, je nach
Platzangebot  und/oder Anwendungen

Das TRESU P-Line-
Montagesystem  ermöglicht 
Austausch von Edelstahl 
oder Kunststoff Rakeln in 
weniger als 2 Minuten

Patentierte TRESU 
Dichtungen sorgen für eine 
perfekte Dichtung

Beständig gegen Säuren, 
Laugen, Tinten und 
Reinigungsflüssigkeiten 

•

•

•




